
WATER PURIFICATION SYSTEMS

Système compact de purification de l’eau, 
conçu pour garantir un approvisionnement 
constant en eau pure de haute qualité

Purite HP160-320

Le Purite HP160-320 est une unité compacte conçue pour 
produire une quantité constante d’eau à > 10MΩ.cm 
pour la CLHP, la chromatographie ionique, l’absorption 
atomique, la génération d’hydrogène et l’alimentation 
des analyseurs cliniques.

Caractéristiques supplémentaires

•	 Qualité de l’eau garantie > 10MΩ.cm

•	 Module de distribution à distance (en option)

•	 Mode veille intelligent permettant d’économiser 
de l’énergie

•	 Débit de distribution jusqu’à 2 litres/min

•	 Paramètres de qualité de l’eau, MΩ.cm, °C, débits affichés

•	 Microfiltration interne

•	 Désinfection par LED UV intégrée à la distribution frontale

•	 L’option ECO est désormais disponible et offre une 
récupération de 50%, ce qui équivaut à une réduction 
significative de la consommation d’eau et du gaspillage

•	 WiFi pour la surveillance et le fonctionnement à distance.
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Les erreurs et omissions sont exclues. Purite se réserve le droit de modifier les spécifications conformément à son programme d’amélioration continue.
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Technical Specifications

Spécification du système

Stockage d’eau pure
 Réservoir de stockage de 20 litres en 
standard (réservoirs externes de 50 

et 100 litres disponibles)

Panneau d'affichage LCD - Écran tactile couleur

Cartouche de prétraitement ✓

Osmose inverse ✓

Cartouche de déionisation ✓

Filtration interne Microfiltration

Point d'utilisation UV / LED

Lampe UV ✓*

Pompe de recirculation ✓

Cartouche de polissage ultrapure -

Spécification de l'unité 160 320

Largeur (mm) 440

Profondeur (mm) 560

Hauteur (mm) 750

Poids maximal à l'expédition (kg) 36 41

Poids maximal en ordre de marche (kg) 51 59

Conditions d’installation

Alimentation Monophasé, 110-230V, +/- 10%, 50/60 Hz

Eau d'alimentation Potable

TDS maximum (ppm) 1000

Pression d'entrée minimale - psi (bar) 30 (2.1)

Pression d'entrée maximale - psi (bar) 90 (6.2)

Température de l'eau d'alimentation 1-35oC

Débit du produit*

@ 10oC (l/hr) 14.4 30

@ 25oC (l/hr) 24 48

* Le pH de l’eau stockée peut diminuer en raison de l’absorption de dioxyde de carbone libre

* Version avec réservoir externe uniquement

Spécification de l’eau traitée Distribution d’eau 
dehaute pureté

Réservoir de stockage 
d’eau purifiée

Matières inorganiques > 10MΩ.cm

pH* Neutre

Bactéries < 1cfu/ml

Matières organiques - COT (ppb) < 20

Particules 0.005µm

Endotoxines -

DNases -

RNases -

Modes d'administration Enclenché - maintien

Débit de distribution jusqu'à 2,0 l/min

Caractéristiques communes de Purite

•	 Systèmes peu encombrants, fiables, montés sur une 
paillasse ou sur un mur

•	 L’Osmose Inverse élimine > 98 % des minéraux et > 99% 
des bactéries

•	 Choix de debit de production jusqu’à 48 l/hr

•	 Réservoirs de stockage externes optionnels jusqu’à  
100 litres

•	 Pompe Surpression RI comprise

•	 Kit d’installation inclus ainsi que et tous les 
consommables pour les premiers mois de fonctionnement

•	 Écran tactile couleur LCD

•	 Alarmes visuelles et sonores incluses

•	 Utilisent le prétraitement au charbon actif, l’osmose 
inverse et la déionisation

•	 Port USB pour télécharger les données des événements et 
les mises à jour du logiciel

•	 Stockage intégré de 20 litres en standard (sauf pour le 
Neptune Ultimate)

•	 Cycle de nettoyage semi-automatique.

Système compact de purification de l’eau, conçu pour garantir un 
approvisionnement constant en eau pure de haute qualité

Purite HP160-320

* Les rendements des produits sont basés sur une pression d’eau d’alimentation de 4 bars

Visiter en ligne!

Notre gamme de systèmes de purification de l’eau Purite est 
compacte, robuste, simple à utiliser, facile à entretenir et 
disponible en six modèles standard : Analyst, HP, Purewater 
300 Package, Fusion, HPA 30 et Neptune Ultimate.

Les caractéristiques communes à tous nos systèmes Purite 
sont les suivantes:

Spécifications techniques


