
WATER PURIFICATION SYSTEMS

Système de purification de l’eau fiable, 
fournissant en permanence de l’eau ultrapure 
pour les laboratoires

Purite Neptune Ultimate

Le Purite Neptune Ultimate fournit un débit élevé d’eau 
ultrapure garantie à 18.2MΩcm pour les applications de 
laboratoires analytique et scientifique.

Le Purite Neptune Ultimate utilise un certain nombre de 
technologies éprouvées pour produire de l’eau ultrapure 
à 18,2 MΩ.cm à la demande.

•	 Cartouches d’échange d’ions comprenant une résine 
déionisante monosphérique à lit mixte de qualité semi-
conducteur d’un profil de lixiviation du COT faible et d’un 
milieu d’absorption organique à haute activité

•	 Filtre submicronique et ultrafiltre pour éliminer les 
particules, les bactéries et les endotoxines

•	 UV 185 nm ou photo-oxydant pour séparer les composés 
organiques en plus petites espèces ioniques chargées 
pouvant être éliminées par échange d’ions

•	 UV de 254 nm pour réduire les bactéries de plus de 99%

•	 Désinfection par LED UV incorporée dans la distribution 
frontale

•	 WiFi activation pour la surveillance et le fonctionnement 
à distance.

Caractéristiques supplémentaires
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Les erreurs et omissions sont exclues. Purite se réserve le droit de modifier les spécifications conformément à son programme d’amélioration continue.
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Spécifications du système

Panneau d'affichage LCD - Écran tactile couleur

Filtration interne Ultrafiltration

Point d'utilisation UV / LED / 0.2µm (en option)

Lampe UV 185nm & 254nm

Pompe de recirculation ✓

Cartouches de polissage  ultrapures ✓

Modes de distribution Verrouillé - en attente - volumétrique

Débit de distribution jusqu'à 2,0 l/min

Spécification de l’unité

Largeur (mm) 310

Profondeur (mm) 560

Hauteur (mm) 750

Poids d'expédition maximal (kg) 21

Poids de travail maximum (kg) 29

Conditions d’installation

Alimentation Monophasé, 110-230V, +/- 10%, 50/60 Hz

Eau d'alimentation < 20µS/cm

TDS maximum (ppm) < 14

Pression d'entrée minimale - psi (bar) 0.5 (aspiration noyée)

Pression d'entrée maximale - bar (psi) 20 (1.38)

Température de l'eau d'alimentation 1-35oC

* Le pH de l’eau stockée peut diminuer en raison de l’absorption de dioxyde de carbone libre

Spécification de l’eau traitée

Matières inorganiques 18.2MΩ.cm

pH* Neutral

Bactéries < 0.1cfu/ml

Matières organiques - COT (ppb) < 1

Particules 0.005µm

Endotoxines < 0.001EU/ml

DNases < 4pg/µl

RNases < 0.01ng/ml
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Technical Specifications

Caractéristiques communes de Purite 
Notre Purite Neptune Ultimate est compact, robuste, simple 
à utiliser et facile à entretenir. Les autres caractéristiques du 
Purite Neptune Ultimate sont les suivantes:

•	 Systèmes peu encombrants, sur paillasse ou montés au mur

•	 Débit de distribution jusqu’à 2l/min

•	 Kit d’installation inclus ainsi que tous les consommables 
pour les premiers mois de fonctionnement

•	 Écran tactile couleur LCD

•	 Alarmes visuelles et sonores incluses

•	 Port USB pour télécharger les données des événements et 
les dates du logiciel

•	 Cycle de nettoyage semi-automatique

•	 Contrôle du COT.

Système de purification de l’eau fiable, fournissant en permanence 
de l’eau ultrapure pour les laboratoires

Purite Neptune Ultimate

Visiter en ligne!

Spécifications techniques


