
WATER PURIFICATION SYSTEMS

De l’eau ultrapure à la pointe de vos doigts

Module de distribution 
à distance Purite

Découvrez une efficacité sans faille et une commodité 
inégalée avec notre module de distribution à distance, 
la dernière addition à nos systèmes de purification d’eau 
potable Purite. 

Notre module de distribution “satellite” à la pointe de la 
technologie vous permet de d’accéder à une eau de haute 
qualité directement à votre poste de travail, éliminant ainsi 
le besoin d’accéder au système d’OI principal.

Caractéristiques:

•	 Faible encombrement - conception compacte et pratique

•	 Flux de travail ergonomique - confort accru pour 
l’utilisateur

•	 Flexibilité - peut être facilement repositionné en fonction 
de l’évolution du laboratoire 

•	 Portée -  Jusqu’à 5 mètres du système principal de 
purification de l’eau

•	 Fiabilité - soutenue par la réputation de qualité et de 
durabilité de Purite

•	 Intégration facile - connectez-vous sans effort à votre 
système Purite existant

•	 Eau de haute qualité - correspond à la qualité de l’eau 
produite par le système principal Purite

•	 LED UV intégrée - inactivation microbiologique au point 
de distribution

•	 Écran tactile couleur LCD.



Les erreurs et omissions sont exclues. Purite se réserve le droit de modifier les spécifications conformément à son programme d’amélioration continue.
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+44 (0)1844 217141 
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purite.com

Caractéristiques de l’appareil et spécifications techniques

Numéro de modèle L300940

Dimensions Hauteur: 524 mm Largeur: 228 mm Profondeur: 305 mm

Plateau d'égouttage amovible Oui

Désinfection de l'eau par LED UV sans mercure au point d'utilisation Oui

Interactions avec l'IHM Reproduction de l’écran du système principal de purification de l’eau

Qualité de l'eau Correspond à la qualité produite par le système principal de purification de l’eau

Distance atteignable du système d'eau d'alimentation Connexions de 3 et 5 mètres disponibles

Nombre de modules de distribution à distance fonctionnant à partir d'un système de 
purification d'eau Purite lab 1

Distribution simultanée d'eau et de produits Non

Compatibilité avec les modules de distribution à distance Fusion WiFi

Connexions fournies par le système principal de purification de l'eau Entrée d’eau - tube de 8 mm, Retour d’eau - tube de 8 mm, Connexions USB & POD

Spécifications électriques Alimentation électrique: 24V | Consommation électrique maximale : 1 Ampère  
(fourni par le système principal)

Matériaux Base en polypropylène. Support en acier inoxydable 316 et grille amovible.  
Module IHM en polypropylène

DCR 2339

Technical Specifications

Dans les environnements exigeant d’un , chaque mouvement compte
et l’ergonomie joue un rôle crucial dans l’optimisation de la productivité et 
le confort. Notre module de distribution à distance qui est extrêmement 
compact peut être positionné discrètement n’importe où sur votre 
paillasse, économisant ainsi de l’espace précieux dans le laboratoire.

Le module de distribution à distance Purite est conçu avec de multiples 
caractéristiques ergonomiques et pratiques assurant une commodité et 
une efficacité totales donnant des options d’installation, de stockage et de 
distribution polyvalentes pour n’importe quel poste de travail.
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Caractéristiques et spécifications techniques

Déroulement du processus du module de distribution 
à distance Purite*

MODULE DE DISTRIBUTION
À DISTANCE

POINT
D'UTILISATION

LED UVPOMPE

DÉSIONISATION
PRIMAIRE

ULTRA
FILTRATION

POMPE
DE RECIRCULATION

PHOTO-
OXYDATION

POLISSAGE
DÉIONISATION

POINT
D'UTILISATION

LED UV

PRÉTRAITEMENT OSMOSE
INVERSE

STOCKAGEPOINT
D'UTILISATION

*	 Les diagrammes de processus diffèrent selon le système de 
purification de l’eau auquel le distributeur est connecté.

Visiter en ligne!


