
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA

Sistema de purificación de agua fiable que 
suministra agua ultrapura a los laboratorios 
de forma constante

Purite Neptune Ultimate

El Purite Neptune Ultimate proporciona un gran 
caudal de agua ultrapura garantizada de 18.2 MΩ.cm 
para aplicaciones analíticas y de laboratorio de 
ciencias de la vida.		

El Purite Neptune Ultimate utiliza una serie de 
tecnologías probadas para producir agua ultrapura 
de 18.2 MΩ.cm a demanda.

•	 Cartuchos de intercambio iónico que incorporan resina 
desionizadora de lecho mixto monosférica, de grado 
semiconductor, con un perfil de lixiviación de COT bajo 
y un medio de absorción orgánica de alta actividad

•	 Submicrónico y ultrafiltro para eliminar partículas, 
bacterias y endotoxinas

•	 UV de 185 nm o fotooxidante para descomponer los 
compuestos orgánicos en especies iónicas cargadas 
más pequeñas que pueden eliminarse mediante 
intercambio iónico

•	 UV de 254 nm para reducir las bacterias en más de  
un 99%

•	 Desinfección LED UV incorporada en el  
cabezal dispensador

•	 WiFi para la supervisión y el funcionamiento remotos.

Características adicionales
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Errores y omisiones excluidos. Purite se reserva el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con nuestro programa de mejora continua.

Veolia Water Purification Systems Ltd comercializa con el nombre de Purite 
Bandet Way  Thame  Oxfordshire  OX9 3SJ  United Kingdom
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vtc.vwts.puritemail.all@veolia.com
purite.com

Especificación del sistema

Panel de visualización LCD - Pantalla táctil en color

Filtración interna Ultrafiltración

Punto de utilización UV / LED / 0.2 µm (Opcional)

Lámpara UV 185 nm & 254 nm

Bomba de recirculación ✓

Cartuchos de pulido ultrapuros ✓

Modos de dispensación Verrouillé - en attente - volumétrique

Caudal de dispensación jusqu'à 1.5 l/min

Especificación de la unidad

Anchura (mm) 310

Profundidad (mm) 560

Altura (mm) 750

Peso máximo de envío (kg) 21

Peso máximo de trabajo (kg) 29

Requisitos de instalación

Energía Monofásico, 110-230V, +/- 10%, 50/60 Hz

Agua de alimentacion < 20 µS/cm

TDS máximo (ppm) 11

Presión mínima de entrada - psi (bar) 0,5 (0.03) (Succión inundada)

Presión máxima de entrada - psi (bar) 20 (1.40)

Temperatura del agua de alimentación 1-35oC

* El pH del agua almacenada puede disminuir debido a la absorción de dióxido de carbono libre

Especificación del agua tratada

Inorgánicos 18.2 MΩ.cm

pH* Neutro

Las bacterias < 0.1 cfu/ml

Orgánicos - TOC (ppb) < 1

Partículas Ultrafiltración

Endotoxinas < 0.001 EU/ml

DNases < 4 pg/µl

RNases < 0.01 ng/ml

Flujo del proceso Purite Neptune Ultimate
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Technical Specifications

Características comunes de Purite Neptune Ultimate
Nuestra Purite Neptune Ultimate es compacta, robusta, 
fácil de usar y de mantener. Otras características del Purite 
Neptune Ultimate son:

•	 Ahorro de espacio, sistemas de sobremesa o montados en 
la pared

•	 Velocidad de dosificación de hasta 2 l/min

•	 Kit de instalación y todos los consumibles incluidos para 
los primeros meses de funcionamiento

•	 Pantalla táctil LCD en color

•	 Alarmas visuales y acústicas incluidas

•	 Puerto USB para descargar datos de eventos y cargar 
fechas de software

•	 Ciclo de limpieza semiautomático

•	 Medición del TOC 

Sistema de purificación de agua fiable que suministra agua 
ultrapura a los laboratorios de forma constante

Purite Neptune Ultimate

Especificaciones técnicas

Visítelo en línea!


