
SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE AGUA

Agua ultrapura al alcance de su mano

Dispensador 
remoto Purite

Descubra una eficiencia sin fisuras y una comodidad 
sin igual con nuestro Dispensador Remoto, la última 
incorporación a nuestros sistemas de purificación de 
agua de sobremesa Purite. 

Nuestro dispensador “satélite” de última generación le 
permite acceder a agua de alta calidad directamente en 
su puesto de trabajo, sin necesidad de recurrir al sistema 
de ósmosis inversa principal.

Características:

•	 Ahorro de espacio: diseño compacto y práctico

•	 Flujo de trabajo ergonómico: mayor comodidad para  
el usuario

•	 Flexibilidad - puede reposicionarse fácilmente a medida 
que evoluciona la disposición de su laboratorio

•	 Alcance - Colóquelo a una distancia de hasta 5 metros del 
sistema principal de purificación de agua

•	 Fiabilidad - respaldada por la reputación de calidad y 
durabilidad de Purite

•	 Integración perfecta - se conecta sin esfuerzo a su 
sistema Purite existente

•	 Agua de alta calidad - iguala la calidad del agua 
producida por el sistema Purite principal

•	 LED UV integrado - inactivación microbiológica en el 
punto de dispensación

•	 Pantalla táctil LCD en color.		



Errores y omisiones excluidos. Purite se reserva el derecho de modificar las especificaciones de acuerdo con nuestro programa de mejora continua.

Veolia Water Purification Systems Ltd comercializa con el nombre de Purite 
Bandet Way  Thame  Oxfordshire  OX9 3SJ  United Kingdom
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purite.com

Características y especificaciones técnicas de la unidad

Número de modelo L300940

Dimensiones Altura: 524 mm Anchura: 228 mm Profundidad: 305 mm

Bandeja recogegotas extraíble Sí

Desinfección del agua mediante LED UV sin mercurio en el punto de uso Sí

Interacciones de la IHM Funcionalidad de la pantalla del espejo en el sistema principal de depuración de agua

Calidad del agua Iguala la calidad producida por el sistema principal de purificación de agua

Distancia alcanzable desde el sistema de agua de alimentación Conexiones de 3 y 5 metros disponibles

Número de dispensadores remotos operados desde un sistema de purificación de agua 
de laboratorio Purite 1

Dispensación simultánea de agua del producto No

Compatibilidad con dispensadores remotos Fusion WiFi, HP WiFi

Conexiones proporcionadas por el sistema principal de depuración de agua Entrada de agua de alimentación - tubo de 8 mm, Retorno de agua de alimentación - tubo 
de 8 mm, Conexión USB y POD

Requisitos eléctricos Alimentación eléctrica: 24V
Consumo máximo: 1 Amp (Suministrado por el sistema principal)		

Materiales Base de polipropileno. Soporte de acero inoxidable 316 y rejilla extraíble. 
Módulo IHM de polipropileno		

DCR 2339

Technical Specifications

En los exigentes entornos de laboratorio, cada movimiento cuenta 
y la ergonomía desempeña un papel crucial en la optimización 
de la productividad y la comodidad. Nuestro dispensador remoto, 
extremadamente compacto, puede colocarse cómoda y discretamente en 
cualquier lugar de la mesa, ahorrando un valioso espacio en el laboratorio.

El Dispensador Remoto Purite está diseñado con múltiples características 
ergonómicas y prácticas que garantizan una comodidad y eficacia 
totales, junto con opciones versátiles de instalación, almacenamiento y 
dispensación para cualquier estación de trabajo.

Agua ultrapura al alcance de su mano
Dispensador remoto Purite

Características y especificaciones técnicas	

Flujo del proceso del Dispensador Remoto Purite*
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*	 Los diagramas de flujo del proceso difieren según el sistema de 
purificación de agua al que esté conectado el dispensador.

Visítelo en línea!


